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Haubold-Klammern mit einem Drahtdurchmesser von 2,00 mm als Verbindungsmittel im
Holzbau fiir langfristige oder sténdige Beanspruchung auf Herausziehen

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit aligemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst funf Seiten und zwei Anlagen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

bauaufsichtlich zugelassen worden.
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! ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukien und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens ber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegie gleichwertige
Nachweise.

3 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachiraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenninisse dies erf :
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Haubold-Klammern mit einem Durchmesser von 2,00 mm sind aus verzinktem oder
nichirostendem runden Stahldraht hergestellte mechanische Verbindungsmittel fir den
Holzbau mit den in den Anlagen dargesteliten Formen und MalRen (siehe z. B. Anlage 1).

Anwendungsbereich
Fur den Anwendungsbhereich gelten:
DIN EN 1995-1-1" in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA?

und DIN 1052-10°,
Die Klammern dirfen auch langfristig oder sténdig auf Herausziehen beansprucht werden.

Bestimmungen fiir die Klammern

Eigenschaften und Zusammensetzung

Klammern

Die Haubold-Klammern aus verzinkiem Stahl missen hergestellt werden aus verzinktem
Stahldraht mit einer Zugfestigkeit > 900 N/mm?® und einer mittleren Zinkauflage > 86 g/m?.
Der Drahtdurchmesser muss d, = 2,00 mm + 0,03 mm betragen.

Die Haubold-Klammern aus nichtrostendem Stahl missen hergestellt werden aus
nichtrostendem Stahldraht der Werkstoff-Nr. 1.4301, 1.4401 oder 1.4529 mit einer
Zugfestigkeit > 900 N/mm? Der Drahtdurchmesser muss d, = 2,00 mm + 0,03 mm betragen.

Beharzung

Die Klammern missen mindestens auf der Lénge Ly nach den Anlagen 1 bis 2 gleichmaRig
beharzt sein.

Als Beharzungsmaterial® fir Klammern nach Abschnitt 2.1.1 durfen nur folgende Produkte
verwendet werden: Polygrip 98573 oder Polygrip F 8470 der Fa. Rohm & Haas oder
Kombilack Nr. 931348.0.179 der Fa. Dr. Schmid.

Die Eignung der Klammern muss nach DIN 1052-10, Anhang A nachgewlesen sein.

Kennzeichnung

Die Liefereinheit (z. B. Verpackung) der Klammern muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Zuséatzlich muss auf der Liefereinheit folgende Angabe gemacht werden:

"Klammer auch flUr langfristige oder stdndige Beanspruchung auf Herausziehen nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-9.1-739".

DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten: Teil 1-1: Aligemeines -
Allgemeine Regeln und Regeln fir den Hochbau

DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 5: Bemessung und
Konstruktion von Holzbauten: Teil 1-1: Aligemeines - Allgemeine Regein und [ —
Regeln fir den Hochbau wﬁ / .

DIN 1052-10:2012-05 Herstellung und Ausfihrung von Holzbauwerken -~ Teil 10: Ergaé;??ynde
Bestimmungen

Die Zusammensetzung des Beharzungsmaterials ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt
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2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Aligemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Klammern mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Prifung des Bauprodukis durch eine hierfiir anerkannte
Prifstelle erfolgen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolie
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende Kkontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellf, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukie den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist mindestens die Beharzung nach
Abschnitt 2.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu priifen.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

~ Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priffungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen

Institut flr Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen

Malinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden

ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und

zum Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu

wiederholen.

2.3.3 Priifung der Klammern durch eine anerkannte Priifstelle
Fur die Eignungsprifung und den zugehérigen Bericht gilt DIN 1052-10, Anhang A.

Jede verwendete Stahl (nichirostend/verzinkt) — Harz - Kombination (Beharzung nach
Abschnitt 2.1.2) muss fur jedes Herstellwerk im Rahmen der Eignungsprifung geprift sein.

Die Uberprifung der Beharzung (Bezeichnung, Lénge und GleichmaBigkeit) nach
Abschnitt 2.1 ist in die Prafungen nach DIN 1052-10, Anhang A einzubeziehen.
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3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Es gilt DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA und DIN 1052-10, soweit im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Der Bemessungswert der Tragfahigkeit je Klammer fir langfristige oder sténdige
Beanspruchung auf Herausziehen betragt 70 N.

4 Bestimmungen fiir die Ausflihrung

Fir die Ausfuhrung gilt DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA und
DIN 1052-10, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Bei langfristiger oder stdndiger Beanspruchung auf Herausziehen (z. B. durch untergehéngte
Decken oder Deckenteile) muss das Holz beim Einschlagen der Klammern stets trocken
sein (Holzfeuchte u <20 %). Die Einschlagtiefe muss mindestens 24 mm betragen. Der
Winkel zwischen Klammerriicken und Holzfaserrichtung muss mindestens 30° betragen.
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Haubold-Klammern mit einem Drahtdurchmesser von 2,00 mm als Verbindungsmittel im
Holzbau fir langfristige oder stindige Beanspruchung auf Herausziehen
Typ SD 91000 CNK  Rickenbreite 11,76mm Anlage 1
Typ BS 29000 CNK Riickenbreite 27,00mm
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